
Anleitung des xsrobotics Laser Air Assist Kit 

Vielen Dank, dass Sie das Laser Air Assist 
Kit bestellt haben. Auf den folgenden Seiten 
erfahren Sie, wie Sie den Bausatz 
zusammenbauen und was Sie dabei 
beachten sollten. 

Vergewissern Sie sich zunächst, dass alle 
Teile in der Verpackung angekommen sind. 
Zu Beginn verweise ich nochmals auf die 
Sicherheits- und Haftungshinweise: Trennen 
Sie den Laserschneider vom Stromnetz, 
wenn Sie den Bausatz montieren. Wir haften 
nicht für Schäden an Personen oder 
Sachen. 

1. Montieren Sie die Schleppkette am 
Schleppkettenhalter. 

2. Setzen Sie die Laser ein. 

3. Setzen Sie die Schraube ein (die 
Schrauben, die die Laser halten, können 
später installiert werden, nachdem Sie 
getestet haben, ob die Strahlen die richtige 
Stelle treffen, Schrauben sind 
möglicherweise nicht erforderlich).



4. Erhöhen Sie die Länge des Lüfterkabels 
(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

5. Bohren Sie zwei 6-mm-Löcher in den 
Steuerbereich. Decken Sie das Netzteil vor 
dem Bohren ab, damit kein Metall in das 
Netzteil fällt. Und stellen Sie natürlich sicher, 
dass Sie nicht in die Platine bohren.

6. Befestigen Sie die Schleppkette mit 
Sekundenkleber an der rechten Seite der 
Rückwand. Stellen Sie sicher, dass die 
Schleppkette in alle Positionen des 
Laserschneiders fahren kann. (fädeln Sie 
zuerst das Kabel durch die Schleppkette, je 
nachdem wie Sie das System ein- und 
ausschalten wollen, die 2 Möglichkeiten 
finden Sie auf der nächsten Seite) Ich kann 
den "UHU Sekundenkleber Blitzschnell" 
empfehlen (den Kleber erhalten Sie bei der 
Bestellung unseres wabenförmigen 
verstellbaren Bettes)

7. Montieren Sie die Düse am 
Laserschneider und löten Sie den Draht 
entsprechend den Plänen im nächsten 
Schritt.



8. Verdrahtung: 
Der Laser läuft mit 5 V, der Lüfter mit 24 V. 
Sie können beide Spannungen über das 
Netzteil beziehen.

Verwenden Sie ein Multimeter und 
messen Sie es, um sicher zu sein. 

Sie tun dies auf eigene Verantwortung 
und dies ist nur eine Information, um 
Ihnen zu helfen. 

Ihre Stromversorgung könnte anders 
sein.



9. Der nächste Schritt besteht darin, zu 
prüfen, ob die Linien scharf sind. 
Fokussieren Sie zuerst Ihre einstellbare z-
Achse (wenn Sie keine z-Achse haben, 
besuchen Sie unsere Website www.xs-
robotics.de). Jetzt können Sie den Fokus 
des Lasers durch Drehen des Gewindes am 
Ende des Lasers einstellen.

10. Jetzt kannst du überprüfen, ob die 
Laser auf deinen Co2-Strahl ausgerichtet 
sind. Nehmen Sie ein Stück Papier und 
schießen Sie einen kurzen Teststrahl. Nun 
können Sie die Laserlinien von Hand 
ausrichten und mit den Schrauben 
befestigen.

11. Viel Spaß mit Ihrem Laserschneider :D

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, 
wenden Sie sich bitte an: mail@xs-robotics.de

Übrigens: Wir haben auch eine einstellbare 
Honycomb Z-Achse im Angebot (auf unserer 
Website). 

Weitere Upgrades und Produkte von xsrobotics 
finden Sie auf unserer Website 
(www.xs-robotics.de)
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